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TYP / MODEL opis / gaz CENA TYP / MODEL opis / gaz CENA TYP / MODEL opis CENA 

 DEX-12/N metan (obud.AL) 739,-  DG-12/N metan 639,-  MD-2 2 wej., zas.230V 329,-
 DEX-14/NL metan, selektywny (obud.AL) 759,-  DG-14/NL metan, selektywny 639,-  MD-2.A 2 wej., zas.12V 349,-
 DEX-14/NL-S  jw.(obud.stal nierdz.) oczyszczalnie 799,-  DG-15/N propan,butan 639,-  MD-4 4 wej., zas.230V 429,-
 DEX-15/N propan,butan(ob.AL) 739,-  DG-22/NL tlenek węgla,selektywny 639,-  MD-4.A 4 wej., zas.12V 449,-
 DEX-22/NL tlenek węgla,selektywny  739,-  DG-31/N zw.organiczne 699,-  MD-8 8 wej., zas.230V 1499,-
 DEX-31/N zw.organiczne 799,-  DG-41/N amoniak 699,-  MD-8.A 8 wej., zas.12V 1499,-
 DEX-41/N amoniak 799,-  DG-61/N HFC (Freony) 699,-   MD-8.B 8 wej., zas.awaryjne 1599,-
 DEX-61/N HFC (Freony) 799,-  DG-71/N wodór 639,-  MD-16 16 wej., zas.230V 1999,-
 DEX-71/N H2,acetylen 739,-  DG-TF temperatura, 2 progi 469,-  MD-16.A 16 wej., zas.12V 1999,-

 MD-16.B 16 wej.,zas.awaryjne 2099,-
 DG-1R2/N metan 1599,-  MD-1.A/T 1 wej.,12V, TS35 159,-

 DEX-2E/N tlenek węgla 999,-  DG-1R5/N propan, butan 1599,-  MD-1.Ax24 1 wej.,24V, ob.naścienna 169,-
 DEX-4E/N1 amoniak (od -40°C) 1099,-  DG-3R/N zw. ropopochodne 1699,-
 DEX-4E/N2 amoniak (w.selektyw.) 1299,-  DG-8R/N CO2, 5% v/v 1599,-
 DEX-5E/N siarkowodór 999,-  DG-8R8/N CO2, 2% v/v 1099,-  MDP-4 4 wej., zas.230V 1099,-
 DEX-7E/N wodór 1099,-  MDP-8 8 wej., zas.230V 1499,-
 DEX-9E/N tlen 999,-  DG-2E/N tlenek węgla 899,-  MDP-16 16 wej., zas.230V 1999,-

 DG-4E/N1 amoniak (od -40°C) 999,-  MDP-...A jw., zas.12V + 0,-
 DG-4E/N2 amoniak (w.selektyw.) 1199,-  MDP-...Z jw., sterow.zaworami + 100,-

 DEX-11.K węglowodory proste 949,-  DG-5E/N siarkowodór 899,-  MDP-1.A/T 1 wej., 12V, TS35 399,-
 DEX-15.K butan 949,-  DG-7E/N wodór 999,-  MDPL1 interf.DEX/P-sys.obce 99,-
 DEX-31.K zw.organiczne 999,-  DG-9E/N tlen 849,-
 DEX-41.K amoniak 999,-  DG-0E.../N S02,NO,NO2,Cl2,EtO Nstd
 DEX-71.K H2, acetylen 999,-

 MDD-256/T max 224 det.,2 porty 699,-
 DG-Pn E/N el-ch,dopłata do ww.cen + 0,-  MDD-L32/T wizualizacja LED 32 det 359,-

 DEX-1R2/N metan 1799,-  DG-Pn R/N IR, dopłata do ww.cen + 0,-  MDD-R4/T 4 wyj.styk.,2 wyj.nap.12V 359,-
 DEX-1R5/N propan, butan 1799,-  MDD-C32/T 32 wyj.oc, (do RM) 359,-
 DEX-3R/N zw. ropopochodne 1899,-  MDD-1 1 wej.DEX..,obud.IP54 99,-
 DEX-8R/N CO2, 2% v/v 1799,-  MDD-1/T jw.+4 wyj.styk.,obud.TS35 359,-

 DG-.../w dopłata do ww. cen + 399,-

 DG-11.EN/M gaz ziemny 449,-
 DG-14.EN/M metan, selektywny 449,-

 DEX-A12/N metan (μP, obud.AL) 799,-  DG-11.EN metan 409,-  DG-15.EN/M propan-butan        449 329,-
 DEX-A15/N propan,butan(μP,ob.AL) 799,-  DG-14.EN metan, selektywny 409,-  DG-22.EN/M tlenek węgla         449 329,-
 DEX-A… inne media Nstd  DG-15.EN propan,butan 409,-  DG-61.EN/M HFC (Freony) 449,-

 DG-22.EN tlenek węgla  409,- DG-P8R.EN/M CO2, pomiar.(sens.IR) 649,-
 DG-24.EN CO+ metan  699,-
 DG-25.EN CO+ propan-butan 699,-
 DG-61.EN HFC (Freony) 409,-  DG-nn /M p-p (jak seria DG/F) + 20,-

 DEX-P1 gazy palne 949,-  DG-8R.EN CO2, 0,5% (sens.IR) 599,-  DG-n E/M el-ch (jak DG/F) + 20,-
 DEX-P3 zw. ropopochodne 999,-  DG-n R/M IR (jak DG/F) + 20,-
 DEX-P4 amoniak 999,-  DG-Pn E/M el-ch (jak DG/P) + 20,-
 DEX-P7 wodór 999,-  DG-9E/4 tlen, trwałość >4 lata 699,-  DG-PnR /M IR (jak DG/P) + 20,-

 DEX-P2E/N tlenek węgla 1099,-  DD-11 gaz ziemny 249,-
 DEX-P4E/N1 amoniak 1099,-  DG-PVn E el-ch,dopłata do DG/P + 0,-  DD-14 metan, selektywny 249,-
 DEX-P5E/N siarkowodór 1099,-  DG-PVn R IR, dopłata do DG/P + 0,-  DD-15 propan-butan 249,-
 DEX-P9E/N tlen 999,-  DD-22 tlenek węgla 249,-

 DD-61 HFC (Freony) 249,-
 DD-8R CO2, 0,5% (sensor IR) 499,-

 DEX-P1R2/N metan 1799,- AirTECH eko+ 230V,do 3 sens.2 wyj. 487,-  DD-nn .AP 12V,  bez RS485 Nstd
 DEX-P1R5/N propan 1799,- sens.AT eko+ dodatkowy do jw. 399,-
 DEX-P3R/N heksan 1899,- AT eko+/D 230V, jw. +LCD 899,-
 DEX-P8R/N CO2, 5% v/v 1799,- sens.AT eko+/D dodatkowy do jw. 859,-  a SENSE 2000ppm,24V,wyj.analg 1199,-
 DEX-… inne wykonania, obud. Nstd AT eko+/D3 230V,jw. +TFT kolor 1499,-  e SENSE 2000ppm,24V,wyj.analg 859,-

Czerwona cz. = patrz str.2 sens.AT eko+/D3 dodatkowy do jw. 1419,-  ... SENSE-D z LCD, dopłata + 100,-
 ... SENSE-K kanałowy, dopłata + 300,-

AirTECH agro+ 0,5%,230V,sterownik 1399,-
AirTECH max+ 5%, 230V,IP44,wyświet 2199,-
AirTECH duo+ 4%+tlen+pompa+futerał 2999,-

( kolorowe tło ) = Nowość lub zmiana ceny AirTECH… inne wersje Nstd(   )     y

sensorem elektrochemicznym

z WYMIENNYM sensorem 
optycznym Infra-Red

 sensorem optycznym Infra-Red

Detektor progowy serii DEX/A, wyk.A4-C
budowa Ex (ATEX),  wyj. 4-20mA (3 przewody)

z WYMIENNYM sensorem półprzewodnikowym

Detektor pomiarowy serii DG/PV (do syst.obcych)
4-20mA aktywne i 2-10V, IP44, WYMIENNY sensor

Detektor pomiarowy serii DEX/P, wyk.P4-C
budowa Ex (ATEX),  wyj. 4-20mA

z WYMIENNYM sensorem katalitycznym

z WYMIENNYM, iNteligentnym Cyfrowe Detektory gazów w budynkach publ.  

z WYMIENNYM
 sensorem katalitycznym

11a’2016         
ważny od                                                           

28 listopada 2016 r.

  do współpracy z DEX/F, DG/F, DG.EN

MODUŁY POMIAROWE
do współpracy z DEX/P,DEX/A, DG/P     

z WYMIENNYM sensorem p-p, 24V, RS485, IP30 

 iNteligentnym sensorem p-p,24V,RS485,IP43

Wszystkie ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży. 

 budowa  Ex (ATEX),  z WYMIENNYM budowa zwykła, IP44, z WYMIENNYM 
iNteligentnym sensorem półprzewodnikowym   

 Warszawa, tel: 22 644 2511

Detektor dwuprogowy serii DG/F 

z  iNteligentnym sensorem Infra-Red

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

MODUŁY sterujące

Selektywne mierniki CO2 (Infra-Red)

CYFROWY SYSTEM DETEKCJI GAZÓW
MODUŁY sterujące do DG/M, DD,DG.EN/M

zasilanie 24V, RS485, MODBUS RTU, TS35  

Stacjonarne selektywne mierniki CO2
sterowniki wentylacji SenseAir

 IP44,  z WYMIENNYM iNteligentnym sensorem 

Detektor pomiarowy serii DG/P, 4-20mA,  

EKONOMICZNE kontrolery wentylacji

Detektor DG.EN dwuprogowy ekonomiczny
 z WYMIENNYM, iNteligentnym sens.p-p

Detektor  serii DG/F  lub  DG/P w obud.

Detektor dwuprogowy, budowa zwykła

Detektor dwuprogowy serii DEX® (wyk.F4-C)

iNteligentnym sensorem półprzewodnikowym        

z WYMIENNYM, iNteligentnym
sensorem elektrochemicznym

z WYMIENNYM, iNteligentnym

z iNteligentnym sensorem el-chem

Detektory serii DG/M, z interfejsem RS485, 24V

Detektory ekonomiczne z WYMIENNYM
do montażu na kanale wentylacyjnym

AirTECH z sensorem CO2 (Infra-Red)

z WYMIENNYM sensorem el-ch

IP44,  z WYMIENNYM  sensorem
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TYP / MODEL opis CENA TYP / MODEL opis CENA TYP / MODEL opis CENA 

 PS-3 zasil. 12V,3A, podtrzym 299,-
 PS-7 zasil. 12V,7A, podtrzym 489,-

 MD-2.Z 2 wej.,zas.230V 509,-  PS-4/24 zasil. 24V,4A, podtrzym 489,-
 MD-2.ZA 2 wej.,zas.12V 519,-  PS-5sv zasil. 12V,5A, SELV 399,-

 WG-22.NGs 230V, wbud. syrena 499,-  MD-4.Z 4 wej.,zas.230V 539,-  PS-4/24sv zasil. 24V,4A, SELV 499,-
 WG-22.NGAs jw. zas.12V 509,-  MD-4.ZA 4 wej.,zas.12V 559,-  PU-12-12/Tsv zasil.12V,1A,SELV,TS3 109,-
 WG-22.NGBs 230V+wew.akum+syrena 609,-  MD-8.Z 8 wej.,zas.230V 1599,-  PU-15-12/T zasil.12V,15W, TS35 109,-

 MD-8.ZA 8 wej.,zas.12V 1599,-  PU-60-12/T zasil.12V,60W, TS35 159,-
 WG-22.NG 230V~, wyj. Awaria  489 359,-  MD-8.ZB 8 wej.,zas.awaryjne 1699,-  PU-30-24/T zasil.24V,30W, TS35 119,-
 WG-22.NGA 12V=                      499 359,-  MD-16.Z 16 wej.,zas.230V 2099,-  PU-100-24/T zasil.24V,100W, TS35 219,-
 WG-22.NG… inne wersje Nstd  MD-16.ZA 16 wej.,zas.12V 2099,-  SL-32 syrena+lampa,12V,wycisz 99,-

 MD-16.ZB 16 wej.,zas.awaryjne 2199,-  SL-21 jw.+ etykieta inform. 99,-
 MD-X.ZA/2 dodatkowy,12V,2 zaw. 479,-  S-3x syrena 105/70dB, 12V 59,-
 MD-X.ZA24/2 dodatkowy,24V,2 zaw. 499,-  LD-2 lampa ostrzeg, 12V 69,-

 WG-28.EG zasil. 230V~ 599,-  MD-X.ZM 230V, tylko do ZM 499,-  GS-2 sygn. głosowy, 12V 169,-
 WG-8R.EG jw. tylko CO2 499,-  GS-2d jw., dodatkowy głośnik 129,-

TP-4.s/H1,2,3,4 230V,tablica LED,syrena **299,-
DN32 k 999,- TP-4.s/H5 230V,tablica LED,syrena 279,-
DN40 k 999,- TP-4.As/H1,2,3,4  jw. 12V **239,-

 MAG-3 DN50 k 999,- TP-4.As/H5  jw. 12V 219,-
 WG-22.EG 230V,3 progi        399 299,- DN65 k 1599,- TP-4.A24s/H…  jw. 24V **239,-
 WG-22.EG/A jw., zasil.12V        399 299,- DN80 k 1599,- TP-4.A24s/H5  jw. 24V 219,-

DN100 k 1599,- TP-4.ds/H2 230V, napis dwustronny 349,-
 MAG-3 BIO  DN32,40,50, biogaz 1299,- TP-4.ds/H5 230V, napis dwustronny 329,-

 DN65,80,100, biogaz 2099,- TP-4.dAs/H2  jw. 12V 289,-
 WG-15.EG 230V,3 progi       399 299,- TP-4.dAs/H5  jw. 12V 269,-
 WG-15.EG/A jw., zasil.12V       399 299,- TP-4.dA24s/H2  jw. 24V 289,-

TP-4.dA24s/H5  jw. 24V 269,-
DN125, metan 1149 €  TP-42 /H… 230V, tablica ostrzeg. **139,-
DN125, biogaz 1039 €  AKU 7 7Ah,akum.do PS 99,-

 WG-11.EG 230V,3 progi        399 299,-  ZM DN150, metan 1219 €  AKU 17 17Ah,akum.do PS 269,-
 WG-11.EG/A jw., zasil.12V        399 299,- DN150, biogaz 1099 €  AKU 28 28Ah,akum.do PS 369,-
 WG-14.EG jw. selektywny      399 299,- DN200, metan 1949 €  AKU 42 42Ah,akum.do PS 519,-
 WG-14.EG/A jw. selektywny      399 299,- DN200, biogaz 1839 €  AP-1 obud.bryzgoszcz DEX 229,-

DN100-500, inne media, Nstd  AR-1 osłona rurowa WG.EG 129,-
0,3;  0,6; 1,6 MPa Nstd  AR-1d jw. do DEX, DG 159,-

 WG-24.EG CO + metan, 3 progi 499,- € - cena przeliczana na PLN wg  średn.kursu walut NBP  K-8P koncentrat.do MD...8 319,-
 WG-25.EG CO + LPG, 3 progi 499,-  K-16P koncentrat.do MD...16 329,-

TYP / MODEL WYMIENNY sensor p-p netto  CB-4 puszka 4xFTP do RS485 39,-
 DK-12 230V,metan (gaz ziemny) 149,-  RZ rozdz.elektr.z okablow. Nstd

WG-0E.EG/NO2 230V,3 progi 649,-  DK-15 230V,propan-butan (LPG) 149,-  RM przekaźnik dodat.TS35 Nstd
 DK-22 230V,tlenek węgla (czad) 149,-  GSM-M4 modem GSM do MD Nstd
 DK-24 230V, CO + metan 189,-  STH-05 puszka 5 zacisk. Ex 279,-

 WG-61.EG 230V~, 3 progi 499,-  DK-25 230V, CO + LPG 189,-
 WG-61.EG/A jw., zasil.12V 499,-  DK-61 230V, Freony (HFC) 199,-

         -.P jw., wyj.przekaźnikowe + 10,- wielogazowy (do 4)
WG (czerwona czcionka) = produkt objęty Programem          -.A jw. 12V + 10,-  miniTOX 3x liczy NDS,NDSCh, 1399,-

         -.Z 230V, ster.zaworem + 20,-  1-3 sensory mTX
( kolorowe tło ) = NOWOŚĆ lub zmiana ceny  mTX-Ex sensor gazów wybuch. 599,-

** - cena z napisem standardowym:  mTX-R-Ex jw., infra-red 1399,-
H1=  "Nie wchodzić nadmiar spalin",  mTX-O2 sensor tlenu 599,-
H2=  "Opuścić garaż nadmiar spalin",  DD-GZ/APs gaz ziemny 129,-  mTX-CO sensor tlenku węgla 599,-
H3=  "Nie wjeżdżać nadmiar spalin",  DD-PB/APs propan-butan 129,-  mTX-H2S sensor siarkowodoru 599,-
H4=  "Wyciek autogazu zachować ostrożność",  DD-CO/APs tlenek węgla 129,-  mTX-CO/H2S sensor CO+ H2S 1198,-
H5=  "UWAGA nadmiar spalin"  (podstawowy)  DD-FR/APs Freony 129,-  mTX-NH3 sensor amoniaku 599,-
Nstd  => cennik urządzeń niestandardowych  mTX-R-CO2 sensor CO2, infra-red 1399,-

 DK-S3 syrena dodatkowa 59,-  mTX-... inne gazy/sensory Nstd
p-p  = sensor półprzewodnikowy  DK-L2 lampa ostrzegawcza 59,-
el-ch  = sensor elektrochemiczny  ZB-20 zawór grzyb.gwint 3/4'' 389,-  pSENSE 0,2%,+ temp.,bat.AA 899,-
Tracą ważność wszystkie wcześniej wydane cenniki.  ZB-25 zawór grzyb.gwint 1'' 399,-  pSENSE RH 0,5%, jw.+ RH 999,-

 pSENSE II 0,5%,jw.+data logger,akum. 1799,-

 Leakator-10 wycieku gazu,dyfuzyjny 1499,-

Urządzenia dodatk.do detektorów domowych

Zawory odcinające MOTYLKOWE (1MPa)

DETEKTORY DOMOWE  

certyfikat Ex (ATEX)

Cyfrowe Detektory gazów do Systemów 
sygnalizacji włamania, z WYMIENNYM sensorem

ASBIG® - 

dwutlenku azotu (NO2)

półprzew., zas.12V, wyj.przekaźnik.+ wyj.syreny

  gazy wybuchowe

  CO2, selektywne (Infra-Red)

Mierniki i Detektory PRZENOŚNE

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

 "urządzenie sygnalizująco-odcinające"

ZAWORY odcinające klapowe (0,5MPa),

WERSJA EKONOMICZNA, wyj.separowane
Kontrolery do GARAŻY PODZIEMNYCH

11a’2016         
ważny od                                                            

28 listopada 2016 r.

Ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży. 

Logo gazex, nazwa gazex, dex, miniTOX, ASBIG są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.
Treść niniejszego cennika nie stanowi oferty handlowej i nie może być podstawą do roszczeń wobec GAZEX.

z WYMIENNYM sensorem p-p CO

z WYMIENNYM sensorem p-p
LPG (propan-butan)

z WYMIENNYM sensorem p-p
CNG (sprężony gaz ziemny)

Promocyjnym " WG25y " trwającym do 31.05.2017r.

kontrolery wentylacji w garażach

Aktualność cen => www.gazex.pl

z WYMIENNYM, iNteligentnym sensorem p-p MODUŁY sterujące        

z WYMIENNYM sensorem p-p
Freonów (HFC)

k- cena przy zakupie w komplecie  z MD...Z

z WYMIENNYM sensorem p-p
DWUGAZOWYM

z WYMIENNYM sensorem el-chem.

z sensorem CO (p-p) oraz CO2 (Infra-Red)

z własnym zasilaniem / sterowaniem

tlenku węgla             

DETEKTORY STACJONARNE

 Warszawa, tel: 22 644 2511

 z napędem 230V~ [ceny w EUR]

kontrolery do garaży podziemnych

dla pojazdów z silnikiem Diesla

do kotłowni na paliwa stałe

Urządzenia dodatkowe i akcesoria


	11a'2016

